
1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;

2- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

-  CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25  ( fck > 25 MPa);

-  CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO  = 300 kg/m² DE CONCRETO;

-  CONCRETO MAGRO - ( fck > 15Mpa );

-  AÇO CA-60;

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - C = 3cm;

4 -  PARA ARMAÇÃO VER DES. PP-DE-H07/090;

5 - EM VIAS URBANAS E MARGINAIS, O TAMPÃO DOS POÇOS DE 

     VISITA DEVERÁ SER DE FERRO FUNDIDO; 

6 - OS FERROS QUE INTERFERIREM COM AS ABERTURAS 

7 -  A COMPACTAÇÃO LATERAL NO CONTORNO DOS PV

     (0,60m DA FACE EXTERNA DAS PAREDES) DEVERÁ

     SER FEITA COM EQUIPAMENTO MANUAL;

8 -  AS QUANTIDADES DE MEDIDAS FIXAS SE REFEREM À LAJE

       DE FUNDO, LASTRO, ENCHIMENTO E PARTE SUPERIOR DA CHAMINÉ

       LAJE SUPERIOR,  INCLUINDO CINTAS;

9 - OS QUANTITATIVOS APROXIMADOS  FORAM LEVANTADOS DE ACORDO COM O

PROJETO APRESENTADO PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE O

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETO DE DRENAGEM OU DURANTE A EXECUÇÃO DO

BL. O QUANTITATIVO DA TAMPA DE CONCRETO OU DO TIPO TAMPA DE FERRO

10 - AS COTAS DO TOPO DO POÇO DE VISITA (T), DA LAJE SUPERIOR DO BALÃO (TL),

DO TOPO DOS DISSIPADORES (TD) E DA GERATRIZ INFERIOR DOS TUBOS (F),

DEVERÃO SER FORNECIDAS NO PROJETO HIDRÁULICO;

11 - TUBOS AFLUENTES E EFLUENTES PODERÃO SER LIGADOS A QUALQUER UMA

DAS FACES DO PV, BEM COMO TER DIMENSÕES VARIÁVEIS, CONFORME PROJETO

 DE DRENAGEM;

12 - A LAJE INFERIOR DEVERÁ SER EXECUTADA NO MÍNIMO 20cm ACIMA DA GERATRIZ

 SUPERIOR EXTERNA DO TUBO MAIS ALTA DO POÇO DE VISITA;

13 - DEVERÃO SER PROJETADOS DISSIPADORES QUANDO O DEGRAU

ENTRE AS TUBULAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA FOR SUPERIOR A

14 - COTA DO DREGAU DO HIDRAULICO DE MONTANTE: HD máxima 150cm;

15 - PODERÁ HAVER DIFERENÇA REFERENTE AS ABERTURAS DAS TUBULAÇÕES

CASO O PROJETO DE DRENAGEM SEJA DIFERENTE;

16 - ESTÁ PREVISTA A UTILIZAÇÃO DE TAMPÃO FERRO FUNDIDO EM VIAS COM 

VOLUME DE TRÁFEGO MÉDIOS, PARA SITUAÇÕES DE ALTO VOLUME E VELOCIDADE,

DEVERÁ SER VERIFICADA A CAPACIDADE DO TAMPÃO E AS CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO 

DO MESMO A ESTRUTURA;

17 - AS DIMENSÕES INTERNAS DOS PV SÃO DEFINIDAS PELO DIÂMETRO INTERNO 

DO TUBO DE JUSANTE CONECTADO AO PV;

FUNDIDO ESTÃO NA TABELA 1;

NOTAS

18 - TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO σ ≥ 0,2 MPa (2Kgf/cm²);

2,00m (OU 2,50m PARA D=1,50m); 

19 - NAS JUNTAS DE CONCRETAGEM DAS PAREDES, PREVER ARRANQUES MÍNIMOS

DE 50cm PARA A ARMADURA VERTICAL (Ø10);

20 - A UTILIZAÇÃO DE ARMADURAS PARA REFORÇO NOS FUROS E PARA A LAJE

COM TAMPÃO FºFº, DEPENDERÁ DO PROJETO HIDRÁULICO.

-  AÇO CA-50;

DEVERÃO SER CORTADOS E DOBRADOS;

DESCRIÇÃO

LA (cm)

LB (cm)

LC (cm)

AÇO (CA - 50) - kg

CONCRETO ESTRUTURAL (C25) - m³

FORMA - m²

CONCRETO MAGRO - m³

TAMPA CONCRETO OU FERRO DN60

DN120

240,0

240,0
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5,42

40,21

0,31

1,00
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280,0
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7,46

56,06

0,42

1,00

DN120

POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO

DN150 DN150

760,0

280,0

45,0

1129,34

16,04

114,56

1,12

1,00

TABELA 1 - QUADRO RESUMO DE DIMENSIONAMENTO
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DESCRIÇÃO

N1    ø   8.0  

TABELA 2 - QUADRO RESUMO DE AÇO 
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TRIPLODUPLOSIMPLES

LEGENDA: DN= Diâmetro do Tubo PVC; QTD= Quantidade de Barras; C.UNT= Comprimento Unitário de Cada Barra.
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DESCRIÇÃO

ACRÉSCIMO NA ALTURA - m

AÇO (CA - 50) - kg

CONCRETO ESTRUTURAL (C25) - m³

FORMA - m²

DN120

1,00

109,75

1,76

17,60

DN150

1,00

129,15

2,08

20,80

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA ESTRUTURAL

DN150

1,00

228,79

4,00

40,00

QUADRO DE ACRÉSCIMOS DIMENSIONAMENTO (a cada 1m de altura) 

1,00

178,97

3,04

30,40

1,00

151,35

2,56

25,60

OBSERVAÇÕES: O acréscimo na altura (HD) não deve ultrapassar 3 metros de altura;

O acréscimo na altura do tubo de concreto (DN60) da chaminé não deve ultrapassar 5 metros de altura.

SIMPLES DUPLO TRIPLO

DN120 DN150

QUADRUPLO

DN150

1,00
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4,96
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DN100DN80DN60

1,00 1,00 1,00
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14,4011,208,00

DESCRIÇÃO

QUADRO ACRÉSCIMOS RESUMO AÇO 
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LEGENDA: DN= Diâmetro; QTD= Quantidade; C.UNT= Comprimento Unitário

TRIPLODUPLOSIMPLES

N8.1 ø 10.0  1616  8 100

N10  ø   8.0  

N13    ø 8.0  

N15  ø   8.0  

4836

36

18

18

10

100

100

100

N12.1 ø 6.3  462262

N16.1 ø 6.3  14 262

N8.2 ø 10.0  1616  8 100

N8.3 ø 10.0  302424 100

N8.4 ø 10.0  403434 100

N12.2 ø 6.3  46226214

N16.2 ø 6.3  14 262

14

  8

24

24

10

302

302

  8

30

40

302

302

10

262

262

542

542

48

10

302

302

24

24

30

40

72

782

782

72

10

302

302

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

QUADRUPLO

DN150

QTD C.UNT 

100

100

100

100

100

32

32

30

40

96

14

14

10

14

14

302

302

100

100
96

1022

1022

DN100DN80DN60

QTD C.UNT QTD C.UNT QTD C.UNT 

100100100

100100100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

222182142

222182142

222182142

222182142

  8

10

14

  8

14

14

14

  8

10

14

  8

14

14

14

  8

10

14

  8

14

14

14

18126

282216

126-

126-

L
I
1
 
h
=

 
2
0

Montante
DN = Ø   i=2%

Jusante
DN = Ø   i=2%

A' A''

LB

M
on

ta
nt

e

D
M

 =
 Ø

'  
 i=

2%

2
0

D
N

L
A

PLANTA LAJE FUNDO

L
C

2
0

L
C

B''B'

2%

2
%

2
%

2%

20 LD DM LD 20

LB

2
0

D
N

L
A

L
C

2
0

L
C

Parede 04

Pa
re

de
 0

1

Pa
re

de
 0

2

Parede 03

LE

L
F

DETALHAMENTO DAS

ARMAÇÕES DA PAREDE 01

C
ha

m
in

é
Ø

60

DN (Ø)
Montante

Montante
Ø60 i=2%

14

18

18

14

18

4

9

2

40

40

1

6

 

ø

1

2

.

5

 

C

.

U

N

I

T

=

(

V

e

r

 

T

a

b

e

l

a

 

2

)

14 14

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

11.1

12.1

18

DETALHE ARMAÇÃO - PAREDE 01 DN - SIMPLES

10

8.1

10 9
QTD=(Ver Tabela 2) ø8.0 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

1
4

1
4

1
4

8.1
QTD=(Ver Tabela 2) ø10.0 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

1
4

Comprimento=C.UNT-28

8.1

QTD=(Ver Tabela 2) ø8.0 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

1
4

11.1
11.1

12.1

12.1

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

C

o

m

p

r

i

m

e

n

t

o

=

C

.

U

N

T

-

8

0

1

8

DETALHAMENTO DAS

ARMAÇÕES DA PAREDE 02

C
ha

m
in

é
Ø

60

DN (Ø)
Jusante

Montante
Ø60 i=2%

2

DETALHE ARMAÇÃO - PAREDE 02 DN - SIMPLES

13

19

19

19

19

4

14 14

1
3

14

14

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

1
0

.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
=

C
.
U

N
T

-
2
8

8
.
2

8.2

8.2

11.2
11.2

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)
11.2

12.2

14 14

12.2

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

40

40

1

6

 

ø

1

2

.

5

 

C

.

U

N

I

T

=

(

V

e

r

 

T

a

b

e

l

a

 

2

)

C

o

m

p

r

i

m

e

n

t

o

=

C

.

U

N

T

-

8

0

1

9

1
0

0

LG

C' C''

CORTE C'-C''

L
G

100

L
A

LB

2
0

20

Ø60

L.S h=20

L.S.2 h=10

1
0

0

100

848 8

Pa
re

de
 0

1

Parede 03

L.F h=20

14
14

Comprimento=C.UNT-28

ARMAÇÕES DA LAJE DE FUNDO

 1
QTD=(Ver Tabela 2) ø8.0 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

14

14

LB

L
A

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
 
=

 
C

.
U

N
T

 
-
 
2
8
c
m

 
2

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

Pa
re

de
 0

1

Parede 03

A
R

M
A

Ç
Õ

E
S

 
D

A
 
L
A

J
E

 
S

U
P

E
R

I
O

R

1
4

1
4

3
Q

T
D

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

1
4

1
4

4
Q

T
D

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14
14

Comprimento=C.UNT-28

6 ø10.0 C/15 C=(Ver Tabela 2)

1
4

1
4

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
=

C
.
U

N
T

-
2
8

6
 
ø

1
0

.
0

 
C

/
1

5
 
C

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

L
A

LB

5

6

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
=

C
.
U

N
T

-
2
8

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
=

C
.
U

N
T

-
2
8

Montante
DN = Ø   i=2%

Jusante
DN = Ø   i=2%

A' A''

M
on

ta
nt

e

D
M

 =
 Ø

'  
 i=

2%

D
N

2
0

L
C

2%

2
%

2%

20 LD DM LD 20

LB

D
N

2
0

L
C

Parede 03

LE

L
F

L
I
1

 
h

=
 
2
0

Montante
DN = Ø   i=2%

Jusante
DN = Ø   i=2%

LB

2
0

D
N

L
A

PLANTA LAJE FUNDO

L
C

B''B'

2%

2
%

2%

2
0

D
N

L
A

L
C

Parede 04

Pa
re

de
 0

1

Pa
re

de
 0

2

L
C

L
C

L
C

L
C

Montante
DN = Ø   i=2%

Jusante
DN = Ø   i=2%

A' A''

M
on

ta
nt

e

D
M

 =
 Ø

'  
 i=

2%

D
N

2
0

L
C

2%

2
%

2%

20 LD DM LD 20

LB

D
N

2
0

L
C

Parede 03

LE

L
F

L
I
1

 
h

=
 
2

0

Montante
DN = Ø   i=2%

Jusante
DN = Ø   i=2%D

N

L
A

L
C

2%
2%

D
N

L
A

L
C

L
C

L
C

L
C

L
C

Montante
DN = Ø   i=2%

Jusante
DN = Ø   i=2%

LB

2
0

D
N

PLANTA LAJE FUNDO

L
C

B''B'

2%

2
%

2%

2
0

D
N

L
C

Parede 04

Pa
re

de
 0

1

Pa
re

de
 0

2

L
C

L
C

Montante
DN = Ø   i=2%

Jusante
DN = Ø   i=2%

A' A''

M
on

ta
nt

e

D
M

 =
 Ø

'  
 i=

2%

D
N

2
0

L
C

2%

2
%

2%

20 LD DM LD 20

LB

D
N

2
0

L
C

Parede 03

LE

L
F

L
I
1

 
h

=
 
2

0

Montante
DN = Ø   i=2%

Jusante
DN = Ø   i=2%D

N

L
A

L
C

2%
2%

D
N

L
A

L
C

L
C

L
C

L
C

L
C

Montante
DN = Ø   i=2%

Jusante
DN = Ø   i=2%

LB

2
0

D
N

PLANTA LAJE FUNDO

L
C

B''B'

2%

2
%

2%

2
0

D
N

L
C

Parede 04

Pa
re

de
 0

1

Pa
re

de
 0

2

L
C

L
C

Montante
DN = Ø   i=2%

Jusante
DN = Ø   i=2%

2%

2%

D
N

14

18

14

18

4

9

2

40

40

3

2

 

ø

1

2

.

5

 

C

.

U

N

I

T

=

(

V

e

r

 

T

a

b

e

l

a

 

2

)

14 14

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)
11.1

12.1

18

DETALHE ARMAÇÃO - PAREDE 01 DN - DUPLO

10

8.1

1
0

9
Q

T
D

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

14

14

8
.
1

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

1
0

.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
=

C
.
U

N
T

-
2
8

8.1

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

11.1

12.1

12.1

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

C

o

m

p

r

i

m

e

n

t

o

=

C

.

U

N

T

-

8

0

1

8

DETALHAMENTO DAS

ARMAÇÕES DA PAREDE 01

C
ha

m
in

é
Ø

60

DN (Ø)
Montante

Montante
Ø60 i=2%

DN (Ø)
Montante

18

18

18

8.1

11.1

9

10

14 14

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)23.1

23.1

DETALHE ARMAÇÃO - PAREDE 02 DN - DUPLO

13

19

19

19

14 14

13

1
4

1
4

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

1
0

.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
=

C
.
U

N
T

-
2
8

8
.
2

8.2

8.2

23.2

11.2

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)
11.2

12.2

14 14

12.2

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

QTD=(Ver Tabela 2) ø8.0 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

40

40

3

2

 

ø

1

2

.

5

 

C

.

U

N

I

T

=

(

V

e

r

 

T

a

b

e

l

a

 

2

)

C

o

m

p

r

i

m

e

n

t

o

=

C

.

U

N

T

-

8

0

1

9

DETALHAMENTO DAS

ARMAÇÕES DA PAREDE 02

C
ha

m
in

é
Ø

60

DN (Ø)
Jusante

Montante
Ø60 i=2%

DN (Ø)
Jusante

2

13

19

19

19

4

11.2

12.2

8.2

14 14

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)
23.2

DETALHE BASE P/TAMPÃO

CONCRETO OU FERRO FUNDIDO

C' C''

3

0

7
2 ø8.0 C= 96

7

7

7

Ø60

7
8

 
ø

8
.
0

 
C

=
 
9

6

30

36

30

C
ha

m
in

é
Ø

60

DETALHE CHAMINÉ

TUBO DE CONCRETO DN60

1
0

0

100

1
0
0

100

1
0
0

14

18

14

18

4

9

2

40

40

4

8

 

ø

1

2

.

5

 

C

.

U

N

I

T

=

(

V

e

r

 

T

a

b

e

l

a

 

2

)

14 14

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

11.1

12.1

18

DETALHE ARMAÇÃO - PAREDE 01 DN - TRIPLO

10

8.1

1
0

9
Q

T
D

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

14

14

8
.
1

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

1
0

.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
=

C
.
U

N
T

-
2
8

8.1

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

11.1

12.1

12.1

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

C

o

m

p

r

i

m

e

n

t

o

=

C

.

U

N

T

-

8

0

1

8

18

8.1

9

10

14 14

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)23.1

23.1

DETALHAMENTO DAS

ARMAÇÕES DA PAREDE 01

C
ha

m
in

é
Ø

60

DN (Ø)
Montante

Montante
Ø60 i=2%

DN (Ø)
Montante

DN (Ø)
Montante

18

18

8.1

11.1

18

18

9

10

23.1

DETALHE ARMAÇÃO - PAREDE 02 DN - TRIPLO

13

19

19

19

14 14

1
3

14

14

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

1
0

.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
=

C
.
U

N
T

-
2
8

8
.
2

8.2

8.2

23.2

11.2

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)
11.2

14 14

12.2

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

40

40

4

8

 

ø

1

2

.

5

 

C

.

U

N

I

T

=

(

V

e

r

 

T

a

b

e

l

a

 

2

)

C

o

m

p

r

i

m

e

n

t

o

=

C

.

U

N

T

-

8

0

1

9

13

19

8.2

DETALHAMENTO DAS

ARMAÇÕES DA PAREDE 02

C
ha

m
in

é
Ø

60
DN (Ø)
Jusante

Montante
Ø60 i=2%

DN (Ø)
Jusante

DN (Ø)
Jusante

2

19

19

4

11.2

12.2

8.2

19

23.2

19

13

14 14

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)
23.2

DETALHE ARMAÇÃO - PAREDE 02 DN - QUADRUPLO

13

19

19

19

14 14

1
3

14

14

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

1
0

.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
=

C
.
U

N
T

-
2
8

8
.
2

8.2

8.2

23.2

11.2

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

11.2

14 14

12.2

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

40

40

4

8

 

ø

1

2

.

5

 

C

.

U

N

I

T

=

(

V

e

r

 

T

a

b

e

l

a

 

2

)

C

o

m

p

r

i

m

e

n

t

o

=

C

.

U

N

T

-

8

0

1

9

13

19

8.2

2

19

19

4

11.2

12.2

8.2

19

23.2

19

13

14 14

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)
23.2

8.2

19

23.2

19

13

DETALHAMENTO DAS

ARMAÇÕES DA PAREDE 02

C
ha

m
in

é
Ø

60

DN (Ø)
Jusante

Montante
Ø60 i=2%

DN (Ø)
Jusante

DN (Ø)
Jusante

DN (Ø)
Jusante

14

18

14

18

4

9

2

40

40

4

8

 

ø

1

2

.

5

 

C

.

U

N

I

T

=

(

V

e

r

 

T

a

b

e

l

a

 

2

)

14 14

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)
11.1

12.1

18

DETALHE ARMAÇÃO - PAREDE 01 DN - QUADRUPLO

10

8.1

1
0

9
Q

T
D

=
(
V

e
r
 
T

a
b
e
l
a
 
2
)
 
ø

8
.
0
 
C

/
1
5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b
e
l
a
 
2
)

14

14

14

8
.
1

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b
e
l
a
 
2
)
 
ø

1
0
.
0
 
C

/
1
5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b
e
l
a
 
2
)

14

C
o

m
p

r
i
m

e
n

t
o

=
C

.
U

N
T

-
2

8

8.1

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b
e
l
a
 
2
)
 
ø

8
.
0
 
C

/
1
5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b
e
l
a
 
2
)

14

11.1

12.1

12.1

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

C

o

m

p

r

i

m

e

n

t

o

=

C

.

U

N

T

-

8

0

1

8

18

8.1

9

10

14 14

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)23.1

23.1

18

18

8.1

11.1

18

18

9

10

23.1

18

23.1

9

10

DETALHAMENTO DAS

ARMAÇÕES DA PAREDE 01

C
ha

m
in

é
Ø

60

DN (Ø)
Montante

Montante
Ø60 i=2%

DN (Ø)
Montante

DN (Ø)
Montante

DN (Ø)
Montante

DETALHAMENTO DAS

ARMAÇÕES DA PAREDE 04

JUSTANTE

MONTANTE

DN (Ø) i=2%

DN (Ø) i=2%

C
h
a
m

i
n
é

Ø
6
0

DETALHE ARMAÇÃO - PAREDE 04

1

3

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b
e
l
a
 
2
)
 
ø

1
0
.
0
 
C

/
1
5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b
e
l
a
 
2
)

14

C
o

m
p

r
i
m

e
n

t
o

=
C

.
U

N
T

-
2

8

8
.
4

8.4

14 14

16.2

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

16.2

DETALHAMENTO DAS

ARMAÇÕES DA PAREDE 03

JUSTANTE

MONTANTE

DN (Ø) i=2%

DN (Ø) i=2%

Ø60

C
h
a
m

i
n
é

Ø
6
0

14 14

17

2

0

20

20

DETALHE ARMAÇÃO - PAREDE 03

15

20
20

20
20

1

14

17

3

17

1
5

1
4

14

14

14

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

1
0

.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

C
o
m

p
r
i
m

e
n
t
o
=

C
.
U

N
T

-
2
8

8
.
3

8.3 8.3

Q
T

D
=

(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
Q

T
D

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)
 
ø

8
.
0

 
C

/
1

5
 
C

.
U

N
T

=
(
V

e
r
 
T

a
b

e
l
a

 
2

)

14

14 14

16.1

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

QTD=(Ver Tabela 2) ø6.3 C/15 C.UNT=(Ver Tabela 2)

Comprimento=C.UNT-28

16.1

16.1

1

6

 

ø

1

2

.

5

 

C

.

U

N

I

T

=

(

V

e

r

 

T

a

b

e

l

a

 

2

)

C

o

m

p

r

i

m

e

n

t

o

=

C

.

U

N

T

-

4

0

Mendes & Borges Engenharia.Ltda-ME

Eng. Civil e Tec. em Agrimensura Josias Ascyer Borges

CREA: 205.093 D/TO

CNPJ: 17.342.273/0001-17

(63) 9 9955-3395  /  josias@mendesborges.com

(63) 9 9953-1513  /  marcelo@mendesborges.com

Revisão 01

27 de Novembro de 2018

AUTOR DESENHO:
Josias Borges

Fone: (63) 9955-3395

CONTEUDO:

PV - Concreto Armado

DISCRIÇÃO QUANTIDADE ÁREA

--

--

--

--

--

--

--

--

RESUMO DO QUADRO DE ÁREAS

-

-

-

-

-

-

-

-

Folha

ESCALA:

1/1.000

APROVAÇÃO:

PERCENTUAL

--

-

-

-

-

-

-

Planta de Detalhamento

Projeto de Drenagem

01
/0
1

A1: 841 x 594

AUTOR PROJETO: RT: Josias Ascyer Santos Mendes Borges
Engenheiro Civil CREA: 205.093 D/TO

PLANTAS LAJES DE FUNDO

CORTE A'-A"

VISTA B'-B"

CORTE C'-C"

ARMAÇÕES DA LAJE DE FUNDO

ARMAÇÕES DA LAJE SUPERIOR

DETALHES DAS ARMAÇÕES

QUADROS DE ACRÉSCIMOS

TABELAS 1, 2 E 3

TABELA QUANTITATIVOS DISSIPADOR

DETALHE DA CHAMINÉ

POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - SIMPLES

POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - DUPLO

POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - TRIPLO

POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO - QUADRUPLO


	Sheets and Views
	PROJ_PVC_COMPLETO


