RECOMENDACOES

DETALHES CONSTRUTIVOS

IMAGEM APARELHO

DESCRICAO

ESPECIFICACOES

PISO TATIL DIRECIONAL

A sinalizagao tatil direcional no piso deve
seguir todo o percurso de fluxo de pessoas e

pontos de i , evitando cr )
areas de formagéo de filas e permanéncia de
pessoas.

Atura do relevo

O piso tatil de alerta devera:

a) Ser antiderrapante, em qualquer condigdo, devendo ser garantida a condigao antiderrapante durante
todo o ciclo de vida da edificagao/ambiente;

b) Ter relevo contrastante em relagéo ao piso adjacente, conforme especificado;

c) Ter contraste de luminancia em relagdo ao piso adjacente, para ser percebida por pessoas com baixa

visdo, devendo ser garantida a cor do relevo durante todo o ciclo de vida da edificagdo/ambiente, tanto
em areas internas como externas.
d) Prevalecer o contraste claro-escuro percebido pela maioria da populago, com quaisquer que sejam as
cores determinadas, conforme especificagées da norma pertinente.
As especificagdes aqui ap nao exclui a observagdo da norma NBR 16537/2016.

EIXO DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

Para mudangas de diregdes entre 150° e
180° ndo serd necessario sinalizar a
mudanga com sinalizagao tatil de alerta.

EIXO DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

PISO TATIL DE ALERTA

Quando houver mudanga de diregdo com
angulo entre 90° e 150°, deve haver
sinalizacao tatil de alerta, formando areas
de alerta com dimensdo equivalente ao
dobro da largura da sinalizacdo tatil
direcional.
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PISO TATIL DE ALERTA A sinalizagéo tatil de alerta no piso deve
informar a pessoa com deficiéncia visual 0 piso tatil de alerta devera:
mwcaxm mw_m»m:n_m de ammq“?m_m ou W:“(mm a) Ser antiderrapante, em qualquer condig&o, devendo ser garantida a condi¢do antiderrapante durante
situagGes de risco permanente, como objetos oo o o o N . e o
suspensos ndo detectaveis pela bengala © © 00 o odo o ciclo de vida da maa_nmomm\m:__u_m.im_ " .
) L lo 0 0 0 o b) Ter relevo contrastante em relagéo ao piso adjacente, conforme especificado;
longa; informar as mudangas de diregdo ou c) Ter contraste de luminancia em relagéo ao piso adjacente, para ser percebida por pessoas com baixa
opgdes de percursos; indicar o inicio e o o000 . - . N o .
temi d d " indi lo 0 0 0 o visdo, devendo ser garantida a cor do relevo durante todo o ciclo de vida da edificagdo/ambiente, tanto
rmino de escadas e rampas; indicar a . .
em areas internas como externas.
.@M.ﬂm“n_m .QM. um.m:.__m—mﬂ_ g nas m_Emng d) Prevalecer o contraste claro-escuro percebido pela maioria da populagdo, com quaisquer que sejam as
in n.__om~mm. indicar o local de travessia de (MM) cores determi conforme especificagdes da norma p
pedestres. As especificagbes aqui apresentadas ndo exclui a observagao da norma NBR 16537/2016.
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CALCADA EM PISO LISO, MIN
DE 60 CM

CALCADA EM PISO LISO
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PISO TATIL DIRECIONAL
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PISO TATIL DE ALERTA
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EIXO DA FAIXA DE
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PISO TATIL DE ALERTA
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PISO TATIL DE ALERTA

EIXO DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

PISO TATIL DIRECIONAL @

Quando houver o encontro de trés faixas
direcionais, deve haver sinalizagdo tatil
formando areas de alerta com dimensao
equivalente ao ftriplo da largura da
sinalizacao tatil. A area de alerta deve ser
posicionada mantendo-se pelo menos um
dos lados em posigéo ortogonal a uma das
faixas direcionais.

PISO TATIL DIRECIONAL

B EIXO DA FAIXA DE
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PISO TATIL DE ALERTA

PISO TATIL DIRECIONAL

PISO TATIL DE ALERTA

EIXO DA FAIXA DE
DIRECIONAMENTO

Quando houver o encontro de quatro
faixas direcionais, deve haver sinalizagdo
tatil de alerta com o triplo da largura da
sinalizacdo tatil direcional, sendo esta
posicionada nos dois lados da sinalizagao
tatil  direcional indicativa dos fluxos
existentes.

A area de alerta deve ser posicionada
mantendo-se pelo menos um dos lados
em posigdo ortogonal a uma das faixas
direcionais.
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Quando houver necessidade de realizagdo
de cortes e emendas na sinalizagao tatil, &
recomendavel preservar ao maximo a

continuidade do relevo.

Para os pisos tateis de alerta, deve ser
evitado o corte das pegas no alinhamento
dos relevos, sendo recomendado o
ilustrado.

FLAMBOYANT

JASMIM

ARVORES EXISTENTES:

VARIAS

QUADRA

DE AREIA

ALAMEDA 06

ee -8 g - Qe ~%
4 —C ALAMEDA 01 0
24—B NS
AV, —8

A.P.M.
A.l.-14

EDUCACAO

c04

ALAMEDA 12

T
G o

<r o
S0 NI
o ALAMEDA 07 —
<) o<

o @p) o @p) ) @p)
S o ™ AN Nng N

e D . ~ D A D
PLANTA DE m_._.C>O>O
ESCALA 1/1000
PREFEITURA BOMBEIROS

PREFEITURA MUNCIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

e ARQUITETONICO

OBRA: PRAGA DA ARSE 81 (804 SUL)

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

LOCAL: 804 SUL, ALAMEDA 01, AP.M. AV.P.L. Al-13, PALMAS-TO

QUADROS DE AREAS
QUADRO DE VEGETACAO
DETALHES

IMPLANTACAO
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AREAS: INTERESSADO:
. ASS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Area Total=7012,19m?
me_ﬁmubﬂwm.mmgn AUTOR PROJ:
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Estacionamento=256,63m? CREA:
Academia=100,00m?
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Playground=132,73m CO-AUTOR:
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